Produktbeschreibung
K+N BALANCE-CHAIR
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Ausfihrungsvarianten Stuhl
mit Armlehnen

- Sitzschale Aluminium Blech, poliert oder gepulvert
- Sitzschale Aluminium Blech, Leder umpolstert

GS-Zertifikat
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Unterbau/ Mechanik

FuRRkreuz aus Aluminium Druckguss

Hohenverstell-Element mit Stoppfunktion

Wipp-Mechanik aus Aluminium Druckguss, arretierbar in vorderster Position
Gebremste Rollen d=60mm, optional Designrollen d=65 mm
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Sitz- und Rickenschale

¢ Tragende Sitzschale aus 6 mm Aluminium Blech mit 50 mm starkem Sitzpolster
¢ Oberflache poliert,mit Leder umpolstert oder gepulvert

¢ Riuckenschale, Stahlblech voll umpolstert

¢ Polsterstoffe und Leder gemaf Stoffkarte

Armlehne

¢ Armlehnen aus 6 mm Aluminium Blech mit Polsterauflage oder komplett mit Leder umpolstert

Stehfunktion

¢ Rickenschale durch drehbare Anbindung der Armlehnen und Verbindung mit den Armlehnen
zum Steh-Sitz schwenkbar

¢ Automatische Rastfunktion in vorgesehener Position

¢ Stehhodhe zwischen 700 mm und 820 mm
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Male - Abmessungen:

Steh-/Sitz-Stuhl
Sitzhohe 420 - 540 mm
Sitzbreite 488 mm
Sitztiefe 460 mm
Ruckenbreite 488 mm
Breite Armlehnen 55 mm
Gesamtbreite (inkl. FuRkreuz) 720 mm
Gesamittiefe (inkl. Ful3kreuz) 720 mm
Gesamthdhe 810 - 930 mm
Stehhodhe 700 - 820 mm
Bewegungswinkel Mechanik 12°
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Gesamitiefe Gesamtbreite

Gewichte
Stuhl:
- poliert / gepulvert 19,3 kg
- Leder bezogen 20,8 kg
Alle Angaben vorlaufig und ohne Gewahr.
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